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Bevezeto

A Lazurdn mérkanév régéta jelen van a magyar festékpiacon és egyet jelent a to-
kéletes favédelemmel, minéséggel és tradicidval. Ezen festékek gyartdja a Trilak
Festékgyartd Kft. A cég Ovja a Lazuran festékek mindségét és hasznos Ujdonsa-
gokkal tartja fenn a marka j6 hirnevét. A Lazuran festékcsaldd rendkivil széles
termékkinalattal védi kedvenc fa eszkdzeit és targyait az utékornak. Ehhez nydjt

segitséget a Lazurdn termékkatalégus, amelyben sok hasznos informacio talal-
hato a termékekrél és az alkalmazasukrél egyarant.

Ezen katalogussal szeretnénk megosztani Onodkkel a Lazuran szakértelmet és
mindséget, igy fa targyai hosszu idén at megdrizhetik eredeti szépséglket.

A katalégusban szereplé szinmintdak nyomdai tton készliftek, ezért a tervezésnél figyelembe kelf

venni, hogy a papfrra nyomott szinek és a kész festék kozott drnyalati kiilonbségek lehetnek, vagy
optikailag eltéré benyomast kelthetnex.
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A kiilteri favedelem fontossaga

A fatobbféle tamadasnak/veszélynek van kitéve, kiilonosen kiiltéren:

L 4

A napfény UV sugdrzdasa roncsolja a fellllet szerkezetét és a fa szlrkilését okoz-
za. A felllet elveszti keménységét, igy a kezeletlen fara felhordott rétegek a
késébbiekben lepattoghatnak.

Az es6, a harmat és a paralecsapddas néveli a fa nedvesség-tartalmat; majd
a szaradas ismét lecsokkenti azt. Az eredmény: repedések a fellleten, melye-
ken keresztll a gombak megtdmadhatjak a fat.

A fa fajtajatol flggben kékfoltosodas alakulhat ki, vagy mas esetben a fa szi-
nét sotétitd gomba szaporodhat el, tonkretéve a zard réteget, korhadast is
okozva.

Megfelel6 favédd alapozas hianydban a faanyagokat rovarkartevok ta-
madhatjak meg.

A puhafak - mint példaul a feny6-, hajlamosak a kékfoltosodasra.

A keményfak - mint példaul a tolgy és az akdc—, természetes védelem-

mel rendelkeznek a kéktilés ellen.

A gyarilag telitett puhafak védettek a kékfoltosodastdl



Alkalmazastechnikai leiras

Elokészités csiszolassal - miért és mikor?

A tartés favédelem alapja a megfelel6en elokészitett fafellilet. Festés el6tt fontos szempont a
fa nedvességtartalma. A nedvességtartalomnak 10-12% alatt kell lennie a megfelel6 tapadas
érdekében.

Nedvesség vizsgalati médszerek:
. Nedvesség méro miiszerrel: szakszer(i mérés

Gyalulas-Csiszolas: A flirészelés soran a fa fellilete durvava valik Ezt a felliletet azért érdemes csiszolni,
gyalulni, mert a gyalult-csiszolt fa p6rusai tomorebbek, igy kevesebb festék felhasznélasra lesz sziikség és
esztétikusabb, tartésabb bevonat rendszert tudunk felhordani a fara.

Régi lazur bevonat feldjitasa: Az er6sen igénybevett, mallo fellileteket €16’ faig le kell gyalulni, hogy szi-
lard felliletet kapjunk. Figyeljen arra, hogy tébb réteg felhorddsa esetén a rétegek kozotti inomcesiszolas
nagyon fontos, mert néveli a rétegek kozotti tapadast.

Tipp:
A feltjitando feliiletex felismerhetdek a fa megszirkllt armyalatardl, ifletve a részben, vagy teljesen levdft festékre-

tegrdl.



Sziikséges teendok - feliilet elokészités

1. Ujfafeliilet (natdr, szaraz, gyalult-csiszolt feliilet esetén) el6készitése
+ Tisztitsa meq a felliletet.
+ Finom (180-220) csiszolopapirral, vagy csiszoloszivaccsal csiszolja at a felliletet.
+ Tavolitsa el a csiszolas soran keletkezett port.
+ Alapozas (Impregnalas-beeresztés): kifejetve a 10. oldalon
+ Lazurozas: kifejtve a 14. oldalon
Régi fellilet el6készitése
Régi bevonat eltdvolitasa sziikség esetén vagy régi filmréteg atcsiszoldsa csiszoldszivaccsal. Csi-
szolja 4t a régi filmréteget finom (180-220) csiszolopapirral.
« Tavolitsa el a csiszolas soran keletkezett port.
+ Alapozas (Impregnalds-beeresztés): kifejetve a 10. oldalon
+ Lazurozas: kifejtve a 14. oldalon
3. Sotét szin vilagositasa
+ Durva (60-80) csiszolopapirral teljesen tévolitsa el a régi, sotét filmréteget.
+ Ezutan finom (180-220) csiszolopapirral, vagy csiszoldszivaccesal csiszolja at a felliletet.
+ Tavolitsa el a csiszolas soran keletkezett port.
+ Alapozas (Impregnalas-beeresztés): kifejetve a 10. oldalon
« Lazurozas: kifejtve a 14. oldalon

Tipp: mikor van sztikség felujitdsra? Fektessen egy dtnedvesitett rongyot a fa feliifetére. Ha pdr perc
elteftével a fa sotétebb lesz, akkor a véddréteg mdr nem ép — ideje azt Ujrafesteni.

Fontos: ne haszndljon vegyi festéklemardt, mert tonkreteszi az Uj bevonatot és a fa rostjait is ron-
csolja.




Alkalmazastechnikai képregeény fara (lazidrozas)

1. Rossz mindségld nem hordképes lazur vagy festékréteq eltavolitasa: csiszolassal
2. Csiszolas afa szaliranyaban, portalanitas: csiszolé papir, portalanito ecset
3. Favédo beeresztés: kiltéri alkalmazas esetén Lazuran Oldészermentes faanyagvédoszer, Lazuran Univerzalis
faanyagvéddszer
4. Szivoképesség Kiegyenlitése, beeresztés®: csak a puhafa fajtakat javasolt Lazuran félolajjal, Lazuran lenolajken-
cevel vagy Lazuran idGjarasallé vékonylazarral beereszteni.
5. Csiszolas, portalanitas: csiszol6 papir, portalanito ecset
6. Lazurozas: Lazuran Selyemfényd vastaglazar, Lazuran ldéjarasallé vékonylazuar, Lazuran Aqua Extratartos vastag-
lazdar, Lazuran Aqua Vizes vékonylazar

* LAZURAN félolaj, vagy LAZURAN lenolajkence esetében csak akkor, ha erésen szivé széraz fat vagy érdes csiszolatlan,
esetleg flrészelt fa feliiletet kell beereszteni. 2 éra mualva a felliletet toréljik vissza, majd hagyjuk egy napig szaradni.



Alkalmazastechnikai képregény fara (parketta lakkozas)

1. Parketta felcsiszolas megfeleld csiszologéppel.

2. Alapozd festés: Lazuran parketta alapozo

3. Lakkcsiszolas, portalanitas. A rétegek kozotti csiszolas segiti a megfeleld tapadast

4. Lakkozas: Lazuran selyemfényti/magasfény parkettlakk, Lazuran Aqua selyemfény(i/magasfény( gyorsan sza-
rado parkettlakk

5. Lakkcsiszolas, portalanitas. A retegek kdzdtti csiszolas seqgiti a megfelel 6 tapadast

6. Lakkozas: Lazuran selyemfényti/magasfényl parkettlakk, Lazuran Aqua selyemfény(/magasfény( gyorsan
szarado parkettlakk




1. reteg: faanyagvedoszer beeresztéese (alapozas)

A hosszan tarto bevonat alapja a megfelel fellilet elokészités és az alapozas.
Fafeltileteknél az alabbi veszélyek lehetnek:
* Kék-gombasodas

. Faronté rovarok
. Afatdlzott szivoképesséqe

Ezek ellen nydjtanak védelmet a Lazuran marka faanyagvéddszerei.

A LAZURAN termékek alkalmazasa (a rétegrendek betartasa mellett) az alabbiakat garantalja:

. Teljes kord védelem.
. A lehetd legkevesebb aktiv hatdanyag a fa, a felhasznald és a kérnyezet védelmében.,
. Faronté gombak és rovarkartevok elleni védelem

10
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Lazuran Univerzalis faanyagvédoszer ;

Megmunkalt vagy kéreg- és hancsmentes, egészséges, légszaraz
faanyagoknak (nyilaszaro szerkezetek, kerti butorok, stb.) kékpenésszel,
farontd gombakkal és rovarokkal szembeni megel6zo védelmére szolgal.
A faanyag rostjai kozé mélyen beszivadik,azokon erésen megtapad.
Hasznalatat kdltéri, vagy nedvességnek kitett helyeken ajanljuk.
Felhordas: ecsettel, martassal
Javasoltrétegszam: 2

Kiadoéssag 1 rétegben: 10 m#/liter
Szaradasi ido (23 °C-on): 24 ora
Atfesthetdségiido (23 °C-on): 24 6ra
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Lazuran Oldészermentes faanyagvédoszer e mmm—————
Vizes alapi megel6z06 faanyagvédoszer, fenyo és lombos faanyagoknak
kékpenész, faronté gombak és rovarok elleni tartés véddoszere. A faanyag rostjai
kizé melyen beszivodik, azokon erésen meqgtapad. A szer kiilsé és belsé térben
egyarant hasznalhato. Afafellletén nem képez filmréteget, a fa erezete lathato
marad.
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Felhordas: ecsettel, hengerrel, martassal, telitéssel
Higithatésag: A beallitott hatéanyag-tartalom miatt
nem megengedett.

Kiaddssag 1 rétegben: 10 m#/liter A :
Szaradasi id6(23°C-on): 2 6ra es pi

ﬂtfesthetﬁségi ido (23 °C-on): 2 ora KisZzorolds mmmmmmmmmmme

'------—--—--_——-
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2. réeteg: porustomites

A hazai épitdiparban leggyakrabban hasznalt fafajtak a fenyé félék. A szaraz fenyofélék nagy nedvesséq felvevo
képességgel rendelkeznek.

A LazuranFélolaj és Lenolajkence impregnalja a fat, csdkkenti nedvszivé képességét. Az olaj a kiszaradt, asvanyi-
anyag-tartalmat vesztett fa meggyengllt rostjait szilarditja. Hasonléan mint ahogy borapolé krém regeneralja a

kiszaradt bort. A porustomités hianyaban a laza szerkezetu fa felllet festése a festékréteg gyors tonkremenetel-
éhez vezethet.

Fontos, hogy porustomités utan a felesleget max. 2 éra muilva torolje le a fa feliletérol.

3
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Lazuran Félolaj beereszto és porustomitod
Kil- és beltéri fafeliletek beeresztésére, hidrofobizalé/viztaszitéd
porustomitésére, olajfestékek higitasara szolgal.

Felo'al
oFgs 1O s j_i_'l.'ll" s r‘:"“

Felhordas: ecsettel, martassal
Kiaddssag 1 rétegben: 12 m¥/liter
Szaradasi id6(23°C-on): 24 6ra
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Lazuran Lenolajkence beeresztd és pérustomité """ i
i
Kil- és beltéri fafelliletek beeresztésére, hidrofébizalo/viztaszito ! H
porustomitésére, olajfestékek higitasara szolgal. : rl'
: " Lenolajkence '
1 WRIZIS b5 pOrus H
Felhordas: ecsettel, martassal I ' !
i
Kiadéssag 1 rétegben: 12 m¥liter : lrl
Szaradasi id6 (23 °C-on): 24 6ra : !
I
I
i
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2,511
0,75 L
Theewn.l
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Vegso fedo reteg: lazurozas

A megfeleld rétegrend soran az utolsé lépés a fedofestés. Ekkor nyeri el a festett targy a végso fényét és szinét. A fedo-
festékek, lazdrok nemcsak esztétikusak, de ezek védik meg a fellletet a kbrnyezeti hatasoktol. llyen hatasok az Gtddések,
karcolasok €s azidojaras is (esd, nap UV fénye, para, stb.)

Akdaltéri fak legtartosabb védelmét, minden esetben a szines lazirokkal tudjuk biztositani. A Lazdrok UV allsagot biztositéd
adaléka és a szines pigmentek egyttt biztositjak a megfelelé UV védelmet. A festékben talalhato kétéanyagok a vizpara
felvétel-leadas atjat nehezitik.

14



Vékonylazur, vagy vastaglazur?

A vastaglazarok vastag pancélrétegként, vizzaro réteget képeznek. Ebbdl Kifolydlag hasznalatuk olyan mérettarté
szerkezeti elemeken javasolt, mint amilyenek példaul az ajtok és ablakok. Ez a lazdr fajta addig biztosit védelmet,
amig a filmréteg sértetlen és Gsszefliggd. Konnyen tisztithatg, mivel nem szivodik be mélyen a fa fellletében.
Ezen tulajdonsaga miatt javasolt olyan fa felliletekre, ahol igény a konnyd tisztithatésag (pld. nyilaszarok)

A vékonylazurok a fa pérusaiba mélyen beszivodva vékony réteget képeznek és igy megfelelé UV- védelmet
biztositanak a fanak. Tobb rétegban valé felhordas esetén sem alakul ki vastag réteq a fellleten, igy nem valik
le, nem holyagosodik fel a festékréteq. FO felhasznalasuk: olyan nem mérettarto fa szerkezetekre javasoljuk,
amelyek kaltérben nagy egybefliggo fellletet képeznek. pl: keritéslécek, ereszdeszkak, szaletlik.

Lazar rétegrend kialakitasa:

Az elsd réteget a fa szivoképességének figyelembevételével szlikség szerinti higitasaval kell elvégezni. Na-
gyon fontos, hogy ecsetteléssel (pld. Progold fanyell dupla ecsetek) kerljén fel az elsé réteg és minden
tovabbi réteg felhordasat is ecsettel végezzik.

Finom csiszolas: 100-120 csiszolopapirral, Ggyelve arra, hogy az elso réteget ne tavolitsuk el teljesen, de a
kiallé durva farost részeket kicsiszoljuk.

Masodik réteg lazar: Lehetdleg stirtibb allaggal hordjuk fel, mint az elso réteget. Itt mar nem fejt ki szivo-
erdt a fa mivel a porusait mar az elsé réteqg telitette. [gy érezhetéen konnyebben csiszik majd az ecset a
felleten.

A harmadik réteqg akkor sziikséges, ha a fa tal durva felGletl volt és sok csiszolas volt az elsé rétegbdl.
llyenkor érdemes a 3. réteget felhordani, valamint ha nem tartjuk még elég intenzivnek a feltilet szinét.
Akkor is érdemes a harom réteg, ha még nem értik el az elsé két réteggel a kivant selyemfényt.

Fontos: A sotét szinl, nagy pigment tartalma lazarok hosszabb ideig nyajtanak védelmet, mint a vildgos
szZindek.




Lazuran Idéjarasallé Vékonylazur 2 az 1-ben
2 az 1-ben alapoz6 és lazar.

Kil- és beltéri fafeltiletek dekorativ bevonasara

ajanljuk. Viasz tartalmu vizlepergeto adalékot tartalmaz és noveli
afafelllet viztaszitd hatasat. Mélyen beszivodik a fa rostjai kozé.
Kartevo rovarok, gombak elleni mérgeket nem tartalmaz.

Kiemeli afa erezetét.

Kivaléan alkalmas a nagyobb, nem mérettarto

(pl. ereszdeszka, keritésléc) fafelliletek festésére.

i

0,75 L,
25L

Felhordas: ecsettel, martassal
Javasoltrétegszam: min. 2 réteg
Higithatésag: a termék alapos felkeverés utan felhordasra kész
Kiadossag 1 rétegben: 16 m¥/liter

Szaradasiido (23 °C-on): 24 ora

*a szintelen viltozatot csak beltérre javas oljuk



Lazuran Selyemfényi vastaglazar —
A Lazuran selyemfény( vastaglazar attetszd, selymes fényl védofilmet

képez afellleten. Kiemeli a fa erezetét és hosszd idon at védi a fat aziddjaras,
killondsen a napfény karos hatasaital.

Kivaloan alkalmas a nem mérettarté (pld. fa nyilaszarok) fafelliletek festésére.
A szintelen és borovi fenyd szinek a Trilak szinkevers gépein kozel

100 kilénbézo szinre kikeverhetoek

-

Felhordas: ecsettel, hengerrel, szérassal
Javasoltrétegszam: min. 2réteg
Higithatosag: a termék alapos felkeverés utan
felhordasra kész

Kiaddssag 1 rétegben: 13 m¥liter
Szaradasi id6(23°C-on): 24 6ra
Atfesthetdségiido (23 °C-on): 24 6ra

T

KESZEIEIéS C L T

5L
2,51

* aszintelen vditozatot csak beltérre javasoljuk
** sZinkeverbgépen szinezhets



Lazuran Aqua -
gyorsan szarado, vizes bazisu, lazurok

A vizes bazisa termékek falfesték kategoriaban mar elfogadottak, de fara valo festékeknél még szokatlanok a
vizzel higithaté anyagok. Ezen festékek bizonyos muszaki tulajdonsagai kedvezobbek, mint a hagyomanyos,
oldaszeres festékeke. Ezek a festékek rendkivil gyorsan szaradnak és nincs kellemetlen szaguk.

Kozkeletd tévhit, hogy a vizzel higithaté festékek kiltéren kevésbé tartésak, mert lemossa az esé. Ennek pont az
ellenkezdje igaz, a vizes bazisu festékek néhany oras szaradas utan ugyanolyan ellenallé ésvizzaré réteget képez-

nek, mint a hagyomanyos, oldoszer tartalma festékek. Korszer( dsszetételének kiszénhetéen pedig még az UV
sugarzasnak is hosszan ellenall.

A Lazuran Aqua termeékcsalad gyors, szagtalan és hosszan tarté védelmet biztosit a fanak, bel- és kiiltéren egyarant.

.

Festékek oldoszer nélkiil.
T a A ﬂ—: m ~
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Lazuran Extra tartds vastaglazar
Kil-és beltéri fafellletek (ajto, lambéria, kerti butor stb.) bevonasara alkalmas.
Alazur attetszo védofilmet képez a fa fellileten, és hossza idon at védi a fat
az idojaras, kilondsen a napfény karos hatasatol. Trilak szinkeverd
gépeken tébb, mint 80 kilénleges szin is elérhetd.

Felhordas: ecsettel, hengerrel, szérassal

Lazuran Aqua vizes vékonylazur
Rendkivil gyorsan szaradd, vizes bazis( vékonylazdr. Hasznalata soran
a festés nem jar kellemetlen szagokkal. Mélyen beszivodik a farostok
kdzé, kiemeli a fa eredeti erezetét, ndveli a fafelllet viztaszité hatasat.
Alkalmazhato alapozoként és lazarként is.

Kiaddssag: 16 m?/l egy rétegben
Javasoltrétegszam: min. 2 réteg
Higithatosag: a termék alapos felkeverés utan
felhordasra kész

Felhordas: Ecsettel vagy szorassal

Szaradasiidg, 23 °C-on: Kiszerelés cececcecenmak

csiszolhaté/porszaraz: 2 ora =
teljes atszaradas: 12 6ra »
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Javasoltrétegszam: min. 2réteg %
Higithatosag: sziikkség esetén max. 3% vizzel _
Kiaddssag 1 rétegben: 12 m¥liter N2 mmmmmm e i —F
Szaradasi id6 (23 °C-on): 2 6ra ~N ';-‘- f'
Atfesthetdségiidd (23 °C-on): 6 6ra ;
|
gesztenye* . tea | paliszander* J.

*Lazurdn Aqua vizes vékonvazir
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Szinkeveres* trilak
d o

Nyolcvan gyonyori szint érhet el szinkeverés segitségével

Tartos védelem és egyedi szinek. Nyolcvan kaprazatos szint érhet el szinkeverés segitségével immar a Lazuran
termékeknél is. Nem Kell lemondania a fa természetes erezetérdl és egyedi szinekrdl azért, hogy hatékonyan
megvédje aziddjarastol. Kell6en vastag és tartds bevonatot képezve a Lazuran termékei pancélként évjak a rajuk

bizott fat, a tetszélegesen kikevert szinben.

0105 aro7

0124

0129

| 1707 "? 1717

* Technolégiai okokb &l a nyomtatott szinminta eltérhet az eredeti szinmintatdl.
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A kerti butorok vedelmenek fontossaga

Kllso térben a fabol készilt szerkezetek, butorok vannak a legnagyobb veszélyben a fat karosité UV sugarak és a
kGlonbozo formaban megjelend csapadékok miatt (es6, para, harmat, stb.)

Az UV-allo kertibator olajjal beeresztett fabutorai megorzik szépséguket.

Lazuran UV-allé kertibutor olaj
Kertibutorok énallé védbanyaga. Ajanljuk még kl- és beltéri fafelliletek
porustomitésére, kiillondsen ott, ahol vilagos lazdrral kerdl atvonasra.

Alkalmas olajfestékek higitasara is.

Felhordas: ecsettel, kertibuator olajjal dtitatott ronggyal
Javasoltrétegszam: min. 2 réteg

Higithatésag: a termék alapos felkeverés

utan felhordasra kész

Kiaddssag 1 rétegben: 16 m#/liter
Szaradasiid6(23°C-on): 48 6ra

Atfesthetoségiidd (23 °C-on): 24 6ra Kiszerelés







Lakkozas

A lakkok f6 tulajdonsagai, hogy megdrzik a fa természetes szinét és erezetét. Féleg igaz ez a vizzel
higithat6 termékekre.

A lakkokban nincs pigment ( a kultéri védelmet a lazuroknal mar emlitett pigmentek adjak), ezért
kultéri alkalmazasukat nem javasoljuk.

Parketta lakkozas
A parketta lakkozas nagyon fontos , kdtelezd, kezdé lépése a a felllet elkés zités (csiszolas) és
alapozas, ami nélkil a bevonat nem lesz elég tartés.

A lakkozas menete:

+ Gépi csiszolas

+ Alapozas parketta alapozéval

+ Lakkréteq felhordasa minimum 2 rétegben

+ Arétegek kozott lakkesiszolas és portalanitas szukséges

A parkettak esetében nagy mechanikai védelmet kell a biztositanunk. Ezt nem sok termék

tudja. A Lazuran parkettlakkok ugy lettek kifejlesztve, hogy hosszan tartd, mindségi vé-
delmet nyujtsanak a fa parkettadknak.

Finomcsiszolast kovetéen, minden lakk hasznalata elétt (ha régi lakkrétegre hordjuk fel)
érdemes prébalakkozast végezni.
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! Trindtlakkok
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- Trinat lakk magasfényii
Natdr vagy pacolt beltéri fafelliletek, épliletszerkezetek, lambériak,
nyilaszaro szerkezetek, és egyéb hasznalati targyak bevonasara.

-

Felhordas: ecsettel, hengerrel, szérassal
Javasoltrétegszam: min. 2 réteg
Higithatosag: a termék alapos felkeverés
utan felhordasra kész

Kiadossag 1 rétegben: 12 m%liter
Szaradasiido (23 °C-on): 24 ora
Csiszolhat6sag (23 °C-on): 24 ora

....... Kiszerelés

5L
5L
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Trinat lakk selyemfényii

Natdr vagy pacolt beltéri fafellletek, éplletszerkezetek, lambériak,
nyilaszaré szerkezetek, és egyéb hasznalati targyak bevonasara.

Felhordas: ecsettel, hengerrel, szérassal
Javasoltrétegszam: min. 2 réteg

Higithatésag: a termék alapos felkeverés utan

felhordasra kész

Kiszerelés Kiado6ssag 1 rétegben: 12 m¥liter
Szaradasiido (23 °C-on): 24 6ra

Csiszolhatésag (23 °C-on): 24 ora




Specidlis lakkok |

Lazuran magasfényi csonaklakk

ElsGsorban tartdsan vizbe merllo nyers, vagy pacolt fafellletek,

(pl. csonakok) fabal késziilt szerkezetek, egyéb kiltéri és beltéri igénybevételnek
Kitett fafelliletek védelmére szolgal.

esénaklakk

Felhordas: ecsettel, szérépisztollyal
Javasoltrétegszam: min. 2réteg
Higithatdésag: a termék alapos felkeverés
utan felhordasra kész

Kiaddssag 1 rétegben: 12 m¥liter
Szaradasi id6 (23°C-on): 24 6ra
Atfesthetdségiidd (23 °C-on): 24 6ra
Csiszolhatosag (23 °C-on): 24 6ra
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Lazuran Aqua selyemfényi butorlakk

Natar vagy pacolt beltén fafellletek, pl. szekek, szekrények, polcok,
lambériak, stb. lakkozasara szolgal. A bevonat a haztartasban eléfordulé

vegyszereknek ellenall.

Felhordas: ecsettel, hengerrel, szérassal

Javasoltrétegszam: min. 2 réteg

Higithatésag: szilkség esetén vizzel

Kiadossag 1 rétegben: 12 m¥liter

Szaradasi ido (23°C-on): 2 ora Kiszerelés
Atfesthetdségiido (23 °C-on): 2 6ra

Csiszolhatosag (23 °C-on): 2 6ra



f Parkettlakk alapozo és normal parkettiakkok

Lazuran parkettlakk alapozé

Uj és feldjitott parketta feliiletek lakkozas elétti beeresztésére szolgal.
Mindamellett, hogy gazdasagosabba teszi a parkettalakkok alkalmazasat,
hasznalataval mar kétlakkréteggel is tartos bevonat nyerhetd.

e Eo s e
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Felhordas: ecsettel, hengerrel
Higithatosag: a termék alapos felkeverés
utin felhordasra kész

Kiadossag 1 rétegben: 10 m?%/liter

. Szaradasi ido (23 °C-on): 1 ora
e —— e = e 15ZerElS Atfesthetéségi idd (23 °C-on): 2 6ra

-----------f

Lazuran pakettlakk magasfényu

Natar parketta illetve fa fellletek lakkozasara ajanljuk.

S Ezen kivil mar el6z6leg lakkozott, feldjitandé hajopadlo, parketta-és fafelilet,
valamint egyéb beltéri fafelliletek dekorativ bevonasahoz (fenyd és keményfa fajtak)
alkalmazhaté. A bevonat a haztartasban el6fordulé vegyszereknek ellenall.

Felhordas: ecsettel, hengerrel, szorassal
Javasoltrétegszam: min. 2 réteg
Higithat6sag: a termék alapos felkeverés
utan felhordasra kész

Kiadossag 1 rétegben: 12 m¥liter
Szaradasiido (23 °C-on): 24 ora
Atfesthetdségi id6 (23 °C-on): 8 6ra
Csiszolhatosag (23°C-on): 8 ora

0,75 Ly
5L



Lazuran parkettlakk selyemfényii B
Natur parketta illetve fa fellletek lakkozasara ajanljuk. Ezen Kival mar
el6zdleq lakkozott, felGjitand 6 hajopadlo, parketta-és fafeltlet, valamint
egyéb beltéri fafelliletek dekorativ bevonasahoz (fenyd és keményfa fajtak)
alkalmazhato. A bevonat a haztartasban eloforduld vegyszereknek ellenall.

Felhordas: ecsettel, hengerrel, szérassal
Javasoltrétegszam: min. 2 réteg
Higithatosag: a termék alapos felkeverés utan felhordasra kész

'----------‘

Kiaddssag 1 rétegben: 12 m¥liter Kiszerelés mmmm e —————
Szaradasi ido (23 °C-on): 24 6ra Lo LD
Atfesthetdségiidd (23 °C-on): 8 6ra S

Csiszolhatosag (23 °C-on): 8 6ra

Lazuran magasfényli kopasallé kétkomponensii parkettlakk A/B
Parketta, hajopadl o, egyéb beltéri fa jarofelliletek lakkozasara ajanljuk.

A LAZURAN Kopasallé kétkomponens( parkettlakk rendszer :"
A" komponense csak a LAZURAN Kopésallé kétkomponens i
parkettlakk ,B” komponensével egytitt hasznalhato. -1

Felhordas: ecsettel, hengerrel

Javasoltrétegszam: min. 2 réteg

Higithatésag: Lazuran Univerzalis parkettlakk higitoval

Kiadossag 1 rétegben: 10 m#/liter

Szaradasi ido (23 °C-on): 6 ora

Atfesthetdségiidd (23 °C-on): 8 6ra

Csiszolhatosag (23 °C-on): 8 ora Kis7erelés mmmmmm e mm e
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,."" Vizes bazisu, gyorsan szarado lakkok és parkettiakkok

Lazuran Aqua univerzalis lakk
{ e Univerzalisan alkalmazhatd, beltéri fafeltletek
(pl: fatablak, lambériak, batorok, fakorlatok, stb.) dekorativ lakkozasara ajanljuk.
Bevonata mérsékelten idojarasallo. Afelllet megujitasa idoszakonként ajanlott.

Felhordas: ecsettel, hengerrel
Javasoltrétegszam: min. 2 réteg

Higithatésag: Kezeletlen fa esetén elsé rétegként
5% vizzel higitott lakkot ajanlunk

Kiaddssag 1rétegben: 10 m¥liter

A
= :
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e B e S e NIS2ELEIES. Szradasi id8 (23 °C-on): 1 6ra
S N Haszn4latbavételi id5 (23°C-on): 4 6ra

Atfesthetdségiidé (23 °C-on): 2-4 éra
Csiszolhat6sag (23 °C-on): 2 6ra




Lazuran Aqua fényes gyorsan szarado parkettlakk
Parketta, fapadlo illetve beltéri fafellletek dekorativ lakkozasara ajanljuk.
Alkalmazasaval gyorsan igénybe vehetd bevonatot kapunk.

Uj és régifellileten egyarant hasznalhatd.

Felhordas: ecsettel, kefével
Javasoltrétegszam: min. 2 réteg
Higithatdsag: sziikség esetén vizzel
Kiadossag 1 rétegben: 12 m#¥/liter
Szaradasi idé(23°C-on): 2 6ra
Hasznalatbavételi ido (23 °C-on): 6 6ra
Atfesthetdségiido (23 °C-on): 2 6ra
Csiszolhatosag (23 °C-on): 2 6ra

3 S0 S o e e e e e e e e e

Lazuran Aqua selyemfényli gyorsan szaradé parkettlakk
Parketta, fapadlé illetve beltéri fafelliletek dekorativ lakkozasara

ajanljuk. Alkalmazasaval gyorsan igénybe veheto bevonatot
kapunk. Uj és régifeliileten egyarant hasznalhato.

Felhordas: ecsettel, kefével

Javasoltrétegszam: min. 3 réteg

Higithatosag: sziikség esetén vizzel

Kiad6ssag 1 rétegben: 12 m¥/liter

Szaradasi id6(23°C-on): 2 d6ra

Hasznalatbavételi id6 (23 °C-on): 6 ora Kiszereles cemeeeemee——
Atfesthetdségiiddo (23 °C-on): 2 6ra

Csiszolhatosag (23 °C-on): 2 oraCsiszolhatosag (23 °C-on): 2 ora

'----------ﬁ
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Osszefoglalé tdabla a termékekrdl

Terméknév

Beltérre

Kiiltérre

Alapozashoz

Beeresztéshez,
rovarkartevok/gombakellen

Porus-
tomitéshez

Parketta
alapozas

LazurdnUniverzidlisfaanyagvédoszer

X

Lazuran Oldoszermentes faanyagvédoszer

X

LazurdnFélolaj beeresztd és porustomitd

X

LazurdnlLenolajkence beereszto és pérustdmitd

Lazuranlddjarasallé Vékonylazir 2 az 1-ben

Lazurdn Selyemfényiivastaglazdr

Lazuran Extra tartos vastaglazadr

LAZURAN Aqua vizes vékonylazir 2 az 1-ben

X |3 [ [ |X [X | X | X

Lazuran UV-illé kertibltor olaj

X [ [ [ X [X [X X |X

Trinat magasfényiilakk

X

Trinit selyemfénytilakk

B

Lazuran Csénaklakk

X

LazurdnAquaselyemfénytli batorlakk

Lazuran parkettlakk alapozé

Lazurinmagasfényli parkettlakk

Lazurdn selyemfényli parkettlakk

Lazurin kétkomponensii parkettlakk magasfényii A/B

Lazurdn Aquauniverzalis lakk

Lazuran Aqua Gyorsan sz aradé fényes parkettlakk

LazurdnAquagyorsanszirado selyemfényli parkettlakk

X | | (X [ (X |X |X
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lazuran®

Végss, fedd rétegnek
hun::h“ di::L Ablak | Kiiltériajté | Kertilak “:';ff ““;fr:'::'ﬁ" :;: Parketta f::::'li
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
X
X X
X X
X X
X X
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